IETEICAMĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkuma procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem identifikācijas Nr.: <numurs>

Iepirkuma priekšmets: _________________________________________________

1. IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	


2. KONTAKTPERSONA

	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr./fakss
	

	e-pasta adrese
	


3. PIEDĀVĀJUMS

Mūsu piedāvājums ir:

	Iepirkuma līguma nosaukums
	Cena (latos) bez PVN
	Cena (latos) ar PVN

	
	
	


Darbs tiks uzsākts ..... dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

Šis piedāvājums ir derīgs ..... dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecina, ka:

· piesakās piedalīties Iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem “Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2010. gadā”;

· piekrīt visiem Instrukcijas pretendentiem pievienotā līguma projekta noteikumiem, un piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrīt slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu;

· apņemas ievērot Instrukcijas pretendentiem prasības;

· apņemas pildīt visus Instrukcijas pretendentiem un līguma projektā izklāstītos pamatnosacījumus pasūtījuma piešķiršanas gadījumā;

· nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma instrukcijā pretendentiem un tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) norādītās prasības

Apliecina, ka:

· pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

· likumā noteiktajā kārtībā pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājuma atvēršanas brīža nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;

· likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo 18 mēnešu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

· visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem darbiem ir patiesas.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā šī iepirkuma ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds

amats
	

	Paraksts, zīmoga nospiedums
	

	Datums
	


Apstiprināta ar Riebiņu novada domes

Iepirkumu komisijas 21.04.2010.

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

Pasūtītājs: 
Riebiņu novada dome, reģistrācijas Nr. 90001882087; adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, tālr./fakss 65324375, e-pasts: riebini@riebini.lv

SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857.

1. Iepirkuma priekšmets „Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2010. gadā”
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. RND2010/08;

1.2. Paredzamais līguma izpildes laiks – 31.12.2010.;

1.3. Vieta – Riebiņu novads;

1.4. Tehniskās specifikācijas/darba uzdevums pielikumā: septiņas (.......) lapas.

2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta

2.1  Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu;

2.2 Piedāvājuma iesniegšanas vieta (iesniegšanai personīgi): darba dienās (izņemot piektdienas) no plkst. 8.30 – 17.00. līdz 10. maijs plkst. 10.00 Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novada domes sekretārei;
2.3 Pasta adrese: Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, LV-5326;
2.4 Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

2.5 Kontaktpersona: iepirkuma procedūras un darba uzdevuma jautājumos Valdis Čaunāns 26351603.

3. Piedāvājumu noformēšana

3.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, rakstiskā veidā ar numurētām, cauršūtām un apzīmogotām lapām, kuru paraksta pretendenta uzņēmuma vadītājs;

3.2. Piedāvājumu ir jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs, kā arī piedāvājuma iesniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs, kontaktpersonas uzvārds un tālrunis/fakss, e-pasta adrese;
3.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu darba apjomu;

3.4. Piedāvātajām precēm/būvdarbiem/pakalpojumam pilnībā jāatbilst darba uzdevumam;

3.5. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar likumu un tehniskā un finanšu piedāvājuma formu;

3.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4. Prasības pretendentiem

Pretendentam jāiesniedz:

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Instrukcijas pievienotajai formai;

4.2. Licence vai sertifikāts konkrētās uzņēmējdarbības veikšanai;

4.3. Pretendenta piedāvājumam jāatbilst specifikācijai;

4.4. Darbi jāveic atbilstoši ceļu noteiktajām uzturēšanas klasēm un MK noteikumiem Nr. 871 „Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. Iesniegt apliecinājumu.
4.5. Apliecinoši dokumenti par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehniku (vismaz 4 vienības), tās darba un tehnisko kārtību, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam. Tehnikas vienību (vismaz 4 vienības), kas pieder vai ir pieejamas pretendentam tehniskais raksturojums/apraksts. 
4.6. Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts, kā arī par pakalpojumu kvalitātes kontroli atbildīgo personu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.
4.7. Apliecinājums tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem saskaņā ar apakšlīgumu, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu.
4.8. Uzvarējušajam pretendentam 3 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par pieņemto lēmumu, jāiesniedz iepirkuma komisijai: izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu; Uzņēmumu reģistra izziņa, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām).

.Dokumentu kopijām jābūt apstiprinātām likumā noteiktā kārtībā.


5. Piedāvājuma cena 

5.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam LVL bez PVN, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar PVN.

6. Piedāvājuma derīguma termiņš

6.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7. Informācijas sniegšana

7.1. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami kontaktpersonai.

8. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

8.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu vai Uzaicinājuma vēstulē norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

Iepirkuma komisija:

8.2. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma (3. punkts) atbilstību Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

8.3. Pārbaudīs pretendenta (4. punkts) atbilstību Instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

8.4. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām un darba uzdevumam. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās un darba uzdevumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

8.5. No pretendentu piedāvājumiem izvēlēsies to, kas atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un Darba uzdevumam, kā arī pārliecinās par spēju nodrošināt konkrētā līguma izpildi.
8.6. Trīs (3) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu, vai e-pastu.
9. Lēmums par Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 

9.1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par Iepirkuma procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja Iepirkuma procedūrai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Likumu.

9.2. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

Finanšu piedāvājums

	Darbu izmaksu pozīcijas  <latos (LVL)>

	Darba nosaukums
	Vienības nosaukums 
	Vienības cena 

(bez PVN)
	Vienību skaits
	Kopā

(bez PVN)

	1………………
	
	
	
	

	2………………
	
	
	
	

	……………….
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN)
	

	Kopējā piedāvājuma cena (ieskaitot PVN)
	

	Citas izmaksas (ja nepieciešams) 

<piemēram, sociālais nodoklis, pieskaitāmie izdevumi, transporta izmaksas u.c.>
	

	Kopējā piedāvājuma cena
	


SpecifikacijasAPSTIPRINĀTS

Riebiņu novada domes preikšēdētājs

I. Meluškāns




2007. gada „__” ______________

RIEBIŅU NOVADA
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CEĻU IKDIENAS

UZTURĒŠANAS DARBU

TEHNISKĀS

SPECIFIKĀCIJAS

Specifikācijas spēkā no 2007. gada 1. janvāra
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Definīcijas un skaidrojumi
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Vispārējā nodaļa
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Tehnoloģiju piemērošana
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Uzturēšanas darbiem nepieciešamās zemes
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Darba drošība
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Satiksmes drošība
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Darbu žurnāli
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Pielietotie materiāli, pārbaudes un uzmērījumi
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Atkritumu un būvgružu utilizācija
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Apkārtējās vides aizsardzība







4

Vienības cena
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Specifikācijas









6-41
1.  Autoceļa attīrīšana no irdena sniega





6

2. Sniega vaļņu pārvietošana







7
3.  Slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km

8

4.  Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā



10

5.  Sīko bojājumu (betona izdrupumu) novēršana tiltu konstrukcijās

11

6. Tiltu cementbetona segumu bojājumu novēršana




12
Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa





14-15
7.  Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4 m





14-15
8.  Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5 m





14-15
9. Caurteku bojāto posmu nomaiņa - dzelzsbetona caurtekas posmi

ar diametru 1,00 m uz grants pamata






16
10. Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana vai nomaiņa



18

11. Ceļa zīmju vai vertikālo apzīmējumu uzstādīšana vai nomaiņa uz staba

20
12.  Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana






22

13. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju
23

14. Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju
14

15. Ceļa klātnes planēšana līdz 8 m platumam




27

16. Grants seguma mehanizēta atjaunošana





28

17. Ceļa klātnes profilēšana līdz 8 m platumam




32

18. Ceļa profila atjaunošana
19. Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas gruntsceļos33
20. Izskalojumu likvidēšana







35

21. Ceļa sāngrāvju mehanizēta tīrīšana un atjaunošana ar motorgreideri

36
22. Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un

aizvedot uz atbērtni








38

23. Krūmu atvašu pļaušana ar mehānisku rokas krūmu griezēju


40
24. Mehanizēta zāles pļaušana






41
Definīcijas un skaidrojumi

Irdens sniegs - svaigi uzsnidzis sniegs, slapjš sniegs vai sniegs sajaukts ar smiltīm

vai sāli.

Minerālais materiāls - graudains materiāls, kas iegūts no iežu iegulām.

Smilts - Irdens minerālais materiāls ar graudu izmēriem no 0,16 līdz 5 mm. Smiltis

var būt dabiskas izcelsmes vai iežu drupināšanas atsijas

Grants - irdens vairāk vai mazāk noapaļotu minerālu un iežu sakopojums;

Šķembas - iežu, akmeņu un oļu drupināšanas produkts, kuru noteiktu izmēru grupu

sauc par frakcijām.

Vispārējā nodaļa

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāievēro uzņēmējam, veicot

darbus. Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu

prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav

paredzēta. Visi šie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

Tehnoloģiju piemērošana

Pasūtītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši šo specifikāciju

prasībām. Uzņēmējam jāpiemēro specifikācijās norādīto standartu un normatīvo

dokumentu spēkā esošo redakciju prasības. Ja uzņēmējs vēlas lietot atšķirīgas

tehnoloģijas no šajās specifikācijās dotajām, tad uzņēmējam jāpierāda pasūtītājam

jauno tehnoloģiju līdzvērtība vai pārākums. Tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un

pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo jauno tehnoloģiju lietošanai, uzņēmējs drīkst

pielietot atšķirīgu tehnoloģiju no specifikācijās dotajām.

Uzturēšanas darbiem nepieciešamās zemes

Uzņēmējs drīkst izmantot darbu veikšanai zemi uzturēšanā nodotajā pašvaldības

autoceļu tīkla zemes nodalījuma joslā. Ja izmantotā zeme ir ārpus nodalījuma joslas,

tad uzņēmējs ir atbildīgs par darbiem nepieciešamo zemju lietošanas atļauju iegūšanu

un par zemju izmantošanas noteikumu ievērošanu.

Darba drošība

Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu

autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā

nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

Darbi jāveic saskaņā ar pazemes un gaisa vadu komunikāciju aizsardzības

prasībām. Uzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no

komunikāciju valdītājiem.

Satiksmes drošība

Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu

uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama

atbilstoši 2001.gada 2.oktobra LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu

aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo darba apģērbam jāatbilst 2001.gada

2.oktobra LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz

ceļiem” prasībām.

Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas

brīža un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Ja, beidzot darbu, nav pārliecības par

satiksmes drošību, tad jāatstāj dro.ai braukšanai nepieciešamie satiksmes

organizācijas tehniskie līdzekļi.

Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz

vispārējo satiksmes drošību, jānoņem vai jāaizsedz darbu pārtraukumos un tūlīt pēc

dienas darba pabeigšanas.

Tehnika, kad tā nepilda darbu, jānovieto tā, lai nebūtu jānosaka satiksmes

ierobežojumi.

Darbu žurnāli

Ikdienas uzturēšanas darbu žurnāli jāsagatavo uzņēmējam. Ikdienas uzturēšanas

darbu izpilde jāatspoguļo LR MK noteikumos Nr. 871 „Noteikumi par valsts un

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”

(apstiprināti 2004.gada 19.oktobrī) prasītajos darba žurnālos . Ziemas dienesta

žurnālā, Ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas - pieņemšanas žurnālā. Darbu žurnāli jāreģistrē pasūtītāja attiecīgajā teritoriālajā pārvaldē.
Aizpildītos darba žurnālus uzņēmējs glabā visu līguma izpildes laiku. Līguma

darbības termiņam beidzoties, pirms galīgā norēķina veikšanas, darba žurnāli jānodod

Riebiņu novadam. Ja ar šo pašu uzņēmēju tiek noslēgts jauns līgums par

autoceļu ikdienas uzturēšanu, darba žurnāli paliek uzņēmēja glabāšanā. Glabāšanas

termiņ. 12 gadi pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas.

Pielietotie materiāli, pārbaudes un uzmērījumi

Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts

izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. Materiāliem jāatbilst

specifikāciju prasībām.

Visas specifikācijās paredzētās pārbaudes izpilda un apmaksā uzņēmējs.

Nepieciešamās pārbaudes un uzmērījumus uzņēmējam jāveic savlaicīgi. Pārbaudes

rezultāti jāiesniedz Riebiņu novadā tūlīt pēc uzmērījumu vai pārbaužu izpildes.

Pasūtītājs un uzņēmējs var veikt papildus pārbaudes vai uzmērījumus.

Ja uzņēmēja piedāvātie materiāli nenodrošina darba kvalitāti, pasūtītājs ir tiesīgs

pieprasīt uzņēmējam veikt izmaiņas un uzņēmējam ir jāveic pieprasītās izmaiņas.

Atkritumu un būvgružu utilizācija
Uzņēmējs ir atbildīgs par ikdienas uzturēšanas darbu izpildes rezultātā radušos un

ceļa nodalījuma joslā esošo atkritumu (tai skaitā beigto dzīvnieku), būvgružu, savāktā

sniega un nederīgo materiālu savākšanu, transportēšanu, novietošanu atbērtnē vai

izgāztuvē, kā arī šo atkritumu glabāšanu, deponēšanu vai utilizāciju.

Apkārtējās vides aizsardzība

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas

minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī

darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas

radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai

šo specifikāciju prasības.

Vienības cena

Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās

vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās

specifikācijās dotā darba kvalitatīvai izpildei. Ja darba aprakstā nav minēta darbība,

iekārta, vai materiāls, kas pēc uzņēmēja viedokļa ir nepieciešams, kvalitatīvai darba

izpildei, uzņēmējam izmaksas šīs darbības veikšanai, iekārtas vai materiāla

pielietošanai jāparedz piedāvātājā vienības cenā.
1. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega
A. Mērķis:

Atbrīvot autoceļa brauktuves vai nomales atsevišķu joslu no irdena sniega.

B. Mērvienība :

Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšanu no sniega jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas

darba pārgājiena kilometros paralēli ceļa asij (pārg. km).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Autoceļa joslas attīrīšana no irdena sniega. braucot paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku,

kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F. Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji,

riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu

braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

G. Prasības izpildītam darbam :

Attīrītās brauktuves joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,75 m. Nomale

šaurāka par 2,75 m jāattīra vienā gājienā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības

gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.  Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes. 

A. Mērķis:

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales

atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas

veikto darba pārgājienu kilometros (pārg. km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties

paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu

aprīkojumu.

F. Darba izpildei :

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot

autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes

ūdeņu novadi no autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai

netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un

ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa

uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības

gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.
3. Slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot uz brauktuves

0,5 m3/km

A. Mērķis:

Paaugstināt transportlīdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautnei;

2. Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Brauktuves kaisīšana ar kaisāmo materiālu;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

1.4.2.1. Dabiskas izcelsmes smilts.

1.4.2.2. Sagatavots minerālais materiāls ar graudiņu izmēru d ≥1 mm un D≥6,3

mm, drupināto daļiņu procentuālais daudzums 50-100 %. Smalko daļiņu maksimālā

vērtība, kas iziet cauri sietam 0,063 mm, ≤ 4 %.

Kaisāmā materiālā nedrīkst būt sasaluši gabali.

E. Iekārtas:

Smilts šķembu kaisīšanai izmanto tehniku aprīkotu ar kaisītāju un sniega lāpstu

(ām). Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla

daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski

vai uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola

kopija jāiesniedz pasūtītājam.

F. Darba izpilde:

Kaisīšanu ar smilti vai šķembiņām pielieto autoceļa braucamās daļas kaisīšanai. ja

uz tās parādās piebraukts sniegs. kura augšējā kārta veido slidenu virsmu vai. ja

atmosfēras iedarbības rezultātā uz ceļa braucamās daļas veidojas apledojums.

Vienmērīgi jāizkaisa 0.5 m3 minerālā materiāla uz 1km brauktuves. Ieteicamais

kaisīšanas ātrums 40 km/stundā, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 60

km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega

vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji,

riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas

nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas. lielākas par 6,3 mm

diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm. Autoceļa

brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības

gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
4.  Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā
A. Mērķis:

Uzlabot braukšanas apstākļus un satiksmes drošību ar piebrauktu sniegu un ledu

klātajās autoceļu brauktuvēs, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām

atbilsto.us braukšanas apstākļus.  

B. Mērvienība :

Rievu izveidošana apledojumā vai piebrauktā sniegā jāuzmēra tehnikas darba

pārgājiena kilometros (pārg. km).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Ar piebrauktu sniegu vai ledu klātas brauktuves virsmas izlīdzināšana,

iestrādājot tajā rievas, un nomales attīrīšana no sniega;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Rievas piebrauktā sniegā vai ledū iestrādā ar tehniku, kurai sniega lāpsta aprīkota

ar cieta tērauda robainiem, sietveida vai pirkstveida nažiem.

F. Darba izpilde :

Virsmas rievošanu pielieto ar piebrauktu sniegu un ledu klātām brauktuvēm.

Autoceļos ar asfalta segumu minimālais piebrauktā sniega vai apledojuma biezums 5

cm. Līdz 7 m platai autoceļa brauktuvei katrā virzienā pa vienai rievotai joslai. Stāvus

kāpumus ieteicams apstrādāt virzienā uz leju, ja nepieciešams regulējot satiksmi.

Maksimālais darba ātrums ir 20 km/st.. Ātrumam ir jābūt vienmērīgam, jo

paātrinājumi izraisa virsmas nelīdzenumu. Darba procesā radu.os nelīdzenumus ir

nekavējoties jānovērš.

Rievošanu veic ar greidera vai kravas automobiļa apakšējo lāpstu, uz brauktuves

izveidojot rievotu virsmu. Ja brauktuves virsmas līdzenums vai piebrauktā sniega

(ledus) kārtas biezums neatbilst uzturēšanas klases prasībām, tad veicot rievošanu

jāizlīdzina brauktuves virsmas un jāpadara plānāka piebrauktā sniega (ledus) kārta.

Rievošana mehānisma operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji,

riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Veicot rievu izveidošanu apledojumā pārgājiena kilometra platums nedrīkst būt

mazāks par 2,5 m. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei

izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības

gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5. Sīko bojājumu (betona izdrupumu) novēršana tiltu konstrukcijās
A. Mērķis:

Aizsargāt stiegrojumu pret koroziju un novērst konstrukcijas bojājumu progresēšanu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra remontēto bojājuma vietu skaits (gab.)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Betona izdrupumu vietas tīrīšana;

4. Bojātās vietas aizbetonēšana;

5.Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Betons vai betona java 0,025 m³, saskaņā ar dokumenta .

Antikorozijas pārklājums.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Darbs attiecas uz dzelzsbetona konstrukciju izdrupumiem līdz 0,25 m2 virsmas, līdz 10 cm dziļumam un ar atsegtu stiegrojumu.

G. Prasības izpildītam darbam :

Prasības izpildītam darbam atbilstoši saskaņā ar  VAS „LVC” „Tiltu specifikāciju 2005. prasībām procesa S8.42 d) apakšpunktam.

.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pēc darbu pabeigšanas ir jākontrolē vai nav atdalījušās remontētās virsmas daļas, to veic

klaudzinot ar āmuru pa pabeigto virsmu. .ī kontrole veicama 14 - 28 dienas pēc betonēšanas vai apmešanas. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi to novēršanai.

6. Tiltu cementbetona segumu bojājumu novēršana 

A. Mērķis:

Atjaunot tiltu segumu un novērst tā pamata konstrukciju bojāšanos.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra aizpildītā seguma laukums (m2)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Izcērtamās bedrītes robežu apzīmēšana;

4. Bojātā seguma kārtu izciršana, izzāģēšana vai izfrēzēšana visā to dziļumā;

5. Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

6.Hidroizolācijas atjaunošana;

7. Bedrītes malu gruntēšana ar bitumena emulsiju;

8. Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

9. Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;

10. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

11. Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

D. Materiāli:

Asfaltbetonam jāatbilst VAS „LVC” Autoceļu specifikācijas 2005 nodaļas 6.2. prasībām.

Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92 :1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga

katjonu bitumena emulsija BE50R. Bitumena emulsijas patēriņ. . 0,0006/m2.

Hidroizolācijai izmantot polimērmodificēta bitumena emulsiju BmBE60, atbilstošu

prasībām kas noteiktas rokasgrāmatā .Tilta klāja hidroizolācija un dilumkārta.. Materiāla

patēriņa norma 1-2 kg/m2, katrai kārtai;

Smilts 0,5 -1,5 mm patēriņ. 0,3-0,5 kg/m2 katrai kārtai.

Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs,

iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas:

  Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona

transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.

Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.

Veltnis vai vibroplātne.

F. Darba izpilde:

Pielieto tiltu asfalta seguma bedrīšu aizpildīšanai, ja bedres dziļums ir sasniedzis

hidroizolāciju un hidroizolācija tiek atjaunota izmantojot polimērbitumena modificētu

emulsiju. Izmantojot citu hidroizolācijas atjaunošanas paņēmienu vai aizpildot bedres betonā,

jāsastāda darba projekts un atsevišķa tāme. Ja hidroizolācija nav skarta pielieto 4. nodaļā

Seguma uzturēšana. dotās tehnoloģijas.

Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par

+100 C.Bedrītes kontūru izveido taisnā līnijā un vertikālām malām, ar 3 līdz 5 cm pārklājot

nebojāto segumu.

Bedrīti attīra no putekļiem, dubļiem un brīviem materiāliem. Bedres dibenu pārklāj ar

PMBE60 vienā vai divās kārtās atkarībā no virsmas stāvokļa, katru PMBE60 kārtu pārkaisa ar smiltīm, smilšu pārpalikumu aizvāc.

Sagatavotā bedrīte ir jāizpilda ar asfaltbetona masu tajā pašā darba dienā. Uz objektiem

atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pa.as darba maiņas laikā.

Bedrītes malu gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes

vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 500C līdz 700C.

Minimālais aizpildāmās bedrītes dziļums 3 cm. Ja aizpildāmās bedrītes dziļums pārsniedz

5 cm, tad asfaltbetona masu iestrādā divās kārtās. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes

brīdi nedrīkst būt zemāka par 100OC. Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu, jāņem vērā, ka

sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 . 30 %.

Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un jābeidz, kad masā

nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 600 C.

G. Prasības izpildītam darbam :

  Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +6 mm.

  Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Aizpildīto bedrīšu laukums ir jāuzmēra visā apgabalā.

Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš , nofrēzējot paaugstinājumu vai

aizpildot padziļinājumu.

7., 8.  Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa
A. Mērķis:

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

C. Darba apraksts:

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.  Caurtekas posma nomaiņa;.

4.  Darba vietas norobežojuma noņemšana;

5.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Plastmasas caurtekas pareiza diametra, ražotas lietošanai autoceļos. Atkarībā no

materiāla, caurulei jāatbilst .ādu standartu prasībām . LVS 160:1999 .Sintētiskie

būvmateriāli - Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules - Drošības kritēriji., LVS 342:2001 .Sintētiskie būvmateriāli - Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda -

Drošības kritēriji. vai LVS 342: 2001/2003:A1 Sintētiskie būvmateriāli . .Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Dro.ības kritēriji.. Iebūvējamo caurteku stinguma klasei ir jābūt vienādai vai lielākai par SN 8 (8 KN/m2).

Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots:

7. Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4 m;

- Plastmasas caurules posms l = 1 m;

- Grants (smilts ) pamatam = 0,18 m3;

- Savienojumi . 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

8.  Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5 m;

- Plastmasas caurules posms l = 1 m;

- Grants (smilts ) pamatam = 0,22 m3;

- Savienojumi . 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir

jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda šādā secībā:

  Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē (ja bojātais un

atrokamais caurtekas posms ir zem seguma) 

  Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

  Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

  Pamata vizuāla pārbaude;

  Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

  Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

  Caurtekas posmu un savienojumu montāža;

  Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts

slāņiem, kuru biezums 15 . 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar

ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

  Segas konstrukcijas atjaunošana. (asfalta betona seguma atjaunošanas izmaksas

apmaksājamas atsevišķi atbilstoši izcenojumam 4.1.7.);

  Būvgruži ( nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt. jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

G. Prasības izpildītam darbam:

  Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Caurteku galiem nostiprinātiem. Ceļa nogāžu

virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

  Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10 mm.

Montā.as spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts

rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās.

  Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei

pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no

paredzētā ne vairāk kā 20 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

  Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums, sablīvējums, platums) jāpārbauda

pirms caurtekas posmu montā.as.

  Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīme, asu nobīdes, montā.as kvalitāte

un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas.

  Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību

iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību

nodrošināšanai.

9.  Bojāto dzelzsbetona caurteku posmu nomaiņa

A. Mērķis:

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

C. Darba apraksts:

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.  Caurtekas posma nomaiņa;

4.  Darba vietas norobežojuma noņemšana ;

5.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

  Nomainīto caurteku posmu sieniņu biezumam jābūt vienādam ar pārējo caurteku posmu

sieniņu biezumu. Caurteku posmiem jābūt paredzētiem lietošanai autoceļos un caurteku

posmiem ir jābūt no betona, kas atbilst LVS EN 206-1:2000 .Betons. 1. daļa: Tehniskie

noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība. noteiktajām prasībām. Spiedes

stiprības klase ne zemāka C30/37; ārējās iedarbības klase XD2, nominālais maksimālo

pildvielu izmērs ir diapazonā no 20 mm līdz 32 mm, hlorīdu satura klase Cl0,20,

sasaldēšanas un atkausēšanas iedarbības klase XF4.

  Agresīvos ūdeņos darbojošās caurtekās jāpielieto betons, kas atbilst ārējās vides ķīmiskās

iedarbības klasei XA1, XA2 vai XA3 atbilstoši LVS EN 206-1:2000 2.tabulai.

  Hidroizolācija līmētai jāatbilst šādu hidroizolācijas darbu izpildes prasībām un ražotāja

specifikācijām.

  Bitumena mastikai jāatbilst betona virsmas gruntēšanas darbu izpildes prasībām un

ražotāju specifikācijai.

  Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots:

9.1. Dzelzbetona caurtekas posmi ar diametru 1,00 m uz grants

pamata:

-  Grants (šķembas ) . 0,66 m3;

-  Bitumena mastika - 0,015 t;

-  Ruberoīds (stikla audums ) . 2,37 m2;

-  Cementa java - 0,013 m3;

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir

jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda .ādā secībā:

  Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē (ja bojātais un

atrokamais caurtekas posms ir zem seguma) ;

  Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

  Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

  Pamata vizuāla pārbaude (vai betona pamatiem nav plaisu, vai šķembu un grants

pamatojuma biezums atbilst tipa projektā paredzētajam biezumam);

  Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

  Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

  Caurtekas posma montāža. Novietojot posmus uz lekāliem betona blokiem vai monolīta betona pamata, jāpielieto koka ķīļi (neizņemami), kas nodrošina spraugu, lai to aizpildītu ar betona javu;

  Šuvju izveidošana. Pēc caurtekas posmu montā.as šuves starp posmiem aizpilda ar

bitumā vārītām pakulām un bitumena mastiku. Virs šuvēm jāuzlīmē divkārtīga ruberoīda

vai cita izolācijas materiāla hidroizolācija 25 cm platumā., bet caurtekas posma virsma,

kas būs saskarē ar zemes klātnes grunti, jāapsmērē ar bitumena mastiku. No caurtekas

iekšpuses šuves jāaizpilda ar cementa javu (cements: smilts attiecība 1:3);

  Caurtekas posmu aizbēršana. Tā jāizdara vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem

grunts slāņiem, kuru biezums 15 . 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt

nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

  Segas konstrukcijas atjaunošana. (asfalta betona seguma atjaunošanas izmaksas

apmaksājamas atsevišķi atbilstoši izcenojumam 4.1.7.);

  Būvgruži ( nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt. jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

G. Prasības izpildītam darbam:

  Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Gala atbalstsieniņām atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

  Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10 mm.

Montā.as spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas par 10 mm. Saduršuvēm

jābūt pārklātām ar divām kārtām līmētās hidroizolācijas, katru caurtekas posmu pārsedzot

vismaz 25 cm platumā. Caurtekas posmiem ir jābūt bez plaisām, izdrupumiem un

korozijas skarta stiegrojuma.

  Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei

pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšanu. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no

paredzētā ne vairāk kā 20 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pirms caurtekas posmu montā.as jāpārbauda pamata izbūves kvalitāti (biezums,

sablīvējums, platums). Pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas, jāpārbauda caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīme, asu nobīdes), montā.as un hidroizolācijas darbu kvalitāte. Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

10. Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana vai nomaiņa
A. Mērķis:

Nodrošināt ceļa zīmes un vertikālā apzīmējuma atrašanos paredzētā vietā un stāvoklī

atbilstoši standartu LVS 77- 1,2,3 un LVS 85 prasībām.

B. Mērvienība:

Jāuzskaita uzstādīto stabu skaits (stabs)

C. Darba apraksts:

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai.

2.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.  Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) staba uzstādīšana;

4.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

5.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

  Vienības cenā ietilpst caurule, uzgalis, nostiprināšanas čaula vai betons un citi

nepieciešamie materiāli vai detaļas.

  Metāla caurulei jābūt cinkotai, nodrošinot standarta LVS EN 12899-1 .Vertikāli

nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 1. daļa: Stacionāras ceļa zīmes.. punktā 5.3.5.

Korozijizturība SP1 vai SP2 klasei noteiktās prasības.

  Caurules ārējam ∅diametram jābūt 60,0 . 63,5 mm, sieniņu biezums caurulei ne mazāk kā 2,6 mm.

  Cinkotas metāla caurules garums:

-  Darbam .3.2.1.1.1. metāla stabs ceļazīmei. > 2,50 m;

-  Darbam .3.2.1.1.2. metāla stabs vertikālajam apzīmējumam. < 2,50 m.

  Koka stabam jābūt impregnētam ar antiseptiķi un krāsotam pelēkā krāsā. Krāsai jābūt

paredzētai attiecīgā materiāla krāsošanai ārdarbiem.

  Koka stabu šķērsgriezuma izmēri: kvadrāts 8 x8 cm vai 10 x 10 cm, apaļš ar ∅10 cm.

  Koka staba garums:

-  Darbam .3.2.1.2.1. koka stabs ceļazīmei. > 2,50 m;

-  Darbam .3.2.1.2.2. koka stabs vertikālajam apzīmējumam. > 2,50 m.

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

  Stacionārās ceļa zīmes (vertikālie apzīmējumi) stiprināmas pie cinkota metāla caurulēm.

  Pagaidu ceļa zīmes (vertikālie apzīmējumi) atļauts stiprināt pie koka stabiem.

  Nomainot vai no jauna uzstādot stiprinājuma stabus, to atrašanās vietai un garumiem

jābūt tādiem, lai piestiprinātās ceļa zīmes (vertikālie apzīmējumi), vai vairāku zīmju

novietojums, atbilstu LVS 77-1,2,3 un LVS 85 prasībām. Vertikālos apzīmējumus Nr.

905, 906, 907 uzstādīt 0,3 - 0,6 m augstumā virs brauktuves virsmas. Tos atļauts lietot

kopā ceļa zīmēm Nr. 410, 411 un 412.

  Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam vienā autoceļa maršrutā (ārpus apdzīvotām vietām) jābūt pēc iespējas vienādam.

  Cinkota metāla cauruļu stiprinājuma veidi gruntī var būt šādi:

  ar cinkota metāla čaulas 0,8 līdz 0,9 m ievibrēšanas dziļumu gruntī (.o paņēmienu nav

ieteicams pielietot no jauna būvētās ceļa zemes klātnes nogāzēs, nenoturīgās gruntīs un

tamlīdzīgās vietās),

  nostiprinot stabu gruntī ar betonu 0,3 m×0,3 m vai ar urbumu ≥0,15 m minimāli 0,80m

dziļumā, stabam jābūt enkurojumam, kam jānodrošina cauruli pret pagriešanos

stiprinājumā un izraušanu no tā.

  Caurules no augšpuses, aiztaisot ar uzgali, jānodrošina pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu tajās.

  Koka stabu stiprinājumu gruntī jāveic pie tā garuma 0,8 . 1,0 m. Staba stiprinājums

apakšējā un virsējā grunts daļā minimāli 20 cm biezumā veicams ar blīvētām šķembām

vai akmeņiem. Staba daļā, kas tiek iestiprināta gruntī, jābūt enkurojumam, kas nepieļauj

tā brīvu izvilkšanu no stiprinājuma vietas.

G. Prasības izpildītam darbam:

  Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) stabam jābūt vertikālam. Nav pieļaujama tā

pagriešana ap asi vai noliekšana no vertikālā stāvokļa.

  Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) stabu stiprinājumam gruntī jābūt tādam, lai visos gada laikos tas nodrošinātu noturību no vēja un mehāniskas iedarbības.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) uzstādīšanas.

Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
11.  Ceļa zīmju t.sk. apdzīvotu vietu nosaukumu uzstādīšana vai nomaiņa uz staba

A. Mērķis:

Nodrošināt .Ceļu satiksmes noteikumu., LVS 77-1,2,3, LVS EN 12899-1 un LVS 85

prasības.

B. Mērvienība:

Jāuzskaita uzstādīto ceļa zīmju daudzums (zīme).

C. Darba apraksts:

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.  Nomaināmās ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) demontāža no stiprinājumiem;

4.  Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) uzstādīšana;

5.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Vienības cenā ietilpst ceļa zīme vai apdzīvotu vietu nosaukums un nepieciešamie stiprinājumi pie balsta un citas nepieciešamās detaļas. Ceļa zīmei un stiprinājumiem jāatbilst LVS 77- 1,2,3 un LVS EN 12899-1 prasībām, vertikālajam apzīmējumam LVS 85 prasībām. Ceļa zīmes vai vertikālā apzīmējuma malām jāatbilst prasībām, kādas noteiktas LVS NE 12899-1 E2 klasei (aizsargājo.as, mala, štancēta, profilēta, presēta vai nosegta ar gala profilu) vai E3 klasei (aizsargājo.as, aizsardzību nodrošina stiprinājuma konstrukcija).

Papildus noteiktas šāda prasības:

  Valsts autoceļos nepielieto 1. grupas izmēra zīmes;

  Pamatnes aizmugurei, izņemot alumīnija pamatni, jābūt krāsotai pelēkā krāsā;

  Zīmju ražotājam jābūt kvalitātes vadības sistēmai, kas sertificēta par atbilstošu standartam LVS EN ISO 9001 prasībām;

  Ceļa zīmes, stiprinājumu un citu detaļu kalpošanas garantijas laiks 5 gadi.

E. Iekārtas un mehānismi.

F. Darba izpilde.

  Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam visā ceļa maršruta garumā jābūt pēc iespējas

vienādam, izņemot apdzīvotas vietas un pilsētas. Vertikālos apzīmējumus 906, 907

ieteicams uzstādīt ne augstāk par 0,6 m no ceļa klātnes.

  Ceļa zīmju materiālam, lielumam un izvietojumam jāatbilst LVS 77-1-2,-3, LVS 85 un

EN 12899-1 noteiktām prasībām.

  Ceļa zīmju grupām .Virziena rādītāji. un .Informācijas zīmes. uzraksti uz 1. tehniskās

kategorijas valsts galvenajiem autoceļiem uzstādītām ceļa zīmēm jābūt ar 350 mm

augstiem burtiem uz pārējiem valsts galvenajiem autoceļiem . 200 mm, bet uz valsts

1..ķiras un 2. šķiras autoceļiem . 150 mm augstiem burtiem.

  Ceļa zīmes attālumam līdz vertikālajai plaknei, ko veido tuvākais elektropārvades līnijas vads pret zemi, jābūt ne mazāk:

-  2 m, ja spriegums ir līdz 20 KV,

-  4 m, ja spriegums ir 35 . 110 KV,

-  5 m, ja spriegums ir 150 KV,

-  6 m, ja spriegums ir 220 KV,

-  8 m, ja spriegums ir 330 KV,

-  10 m, ja spriegums ir 500 KV.

● Demontētā ceļa zīme jānogādā utilizācijai uzņēmēja izgāztuvē.

G. Prasības izpildītam darbam:

  Uz uzstādītās ceļa zīmes pamatnes aizmugures jābūt skaidram un noturīgam marķējumam atbilsto.am LVS EN 12899-1 prasībām:

-  šī standarta numurs un datums;

-  Produktam atbilstošā ekspluatācijas klase;

-  Izgatavošanas mēnesis un gada pēdējie cipari;

-  Ražotāja vai piegādātāja (ja tas nav ražotājs) nosaukums, preču zīme vai citi

identifikācijas dati.

  Marķējumam jābūt rakstītam ar tāda lieluma burtiem, kas salasāmi no normāla attāluma, tā kopīgais laukums nedrīkst pārsniegt 30 cm2 un tam jābūt pietiekami izturīgam līdz ceļa zīmes paredzamā kalpošanas laika beigām.

  Atbilstoši LVS 77- 2 prasībām papildus noteikts:

-  Latvijā nedrīkst lietot zīmes, kuru marķējumā izmantoti gaismu atstarojoši materiāli;

-  Ceļa zīmju pamatnē jāiestrādā dublējoša informācija par izgatavošanas laiku (mēnesi

un gada skaitļa pēdējiem diviem cipariem).

-  Vizuālo īpašību saglabāšanās ilgums 5 gadi.

  Dobtajiem balstiem no augšpuses jābūt noslēgtiem.

  Ceļa zīmes vai vertikālā apzīmējuma pamatnē nedrīkst būt urbumi.

  Ceļa zīmes ģeometrijai attiecībā pret ceļa brauktuvi jābūt saskaņā ar LVS 77 -2.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

  Uzstādītai ceļa zīmei jāatbilst .Ceļu satiksmes noteikumu., LVS 77 -1,2,3 un

LVS 85 prasībām.

  Izpildītais darbs un darba kvalitāte kontrolējama katrai uzstādītai ceļa zīmei,

neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi kvalitātes prasību nodrošināšanai.
12.  Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana

A. Mērķis:

Nodrošināt sezonāla vai īslaicīga rakstura ceļa zīmju atkārtotu izmantošanu.

B. Mērvienība:

Jāuzskaita uzstādīto ceļa zīmju ar stabu daudzums (zīme ar stabu).

C. Darba apraksts:

1. Ceļa zīmes glabāšana;

2. Pārbrauciens līdz darba vietai un atgriešanās ražošanas bāzē;

3. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana un noņemšana;

4. Ceļa zīmes uzstādīšana (tai skaitā staba) un pārvietošanās uz nākošo darba vietu;

5. Uzstādīto ceļa zīmju (tai skaitā staba) demontāža un pārvietošanās uz nākošo darba vietu;

6. Demontēto ceļa zīmju uzglabāšana uzņēmēja noliktavā.

D. Materiāli:

Atbilstoši specifikāciju 11 p(.)  prasībām.

A. Iekārtas un mehānismi.

F. Darba izpilde.

  Pagaidu ceļazīmes uzstāda ievie.ot sezonāla vai īslaicīgus ierobežojumus, brīdinājumus, norādījumus utt., izmantojot lietotās ceļazīmes un stabus.

  Lietotās ceļazīmes un stabus uzņēmējs uzglabā savā noliktavā.

  Ceļa zīmju lielumam jāatbilst LVS 77:1-3, LVS EN 12899 un LVS 85 noteiktām

prasībām.

  Ceļa zīmes attālumam līdz vertikālajai plaknei, ko veido tuvākais elektropārvades līnijas vads pret zemi, jābūt ne mazāk:

2 m, ja spriegums ir līdz 20 KV,

4 m, ja spriegums ir 35 . 110 KV,

5 m, ja spriegums ir 150 KV,

6 m, ja spriegums ir 220 KV,

8 m, ja spriegums ir 330 KV,

10 m, ja spriegums ir 500 KV.

G. Prasības izpildītam darbam:

  Uzstādītās ceļa zīmes mugurpusē jābūt skaidram un noturīgam marķējumam atbilstoši

LVS 77-1,2,3 prasībām.

  Ceļa zīmes ģeometrijai attiecībā pret ceļa brauktuvi jābūt saskaņā ar LVS 77 -2 .

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Uzstādītai ceļa zīmei jāatbilst LVS 77-1,2,3 un LVS 85 prasībām. Izpildītais darbs un

darba kvalitāte kontrolējama katrai uzstādītai ceļa zīmei. Neatbilstības gadījumā jāveic

pasākumi kvalitātes prasību nodrošināšanai.

13.  Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno

tehnoloģiju.

A. Mērķis:

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2).

C . Darba apraksts :

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.  Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

4.  Bedrītes gruntēšana;

5.  Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

6.  Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;

7.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

  Asfaltbetonam jāatbilst VAS „LVC” Autoceļu specifikācijas 2005 nodaļas 6.2. prasībām. Asfaltbetona patēriņš- 0,096 t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4cm).

  Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92 :1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R. Bitumena emulsijas patēriņ. . 0,0006 t/m2.

  Veicot plašāku bedrīšu remontu starpsezonu laikā, kad nav pieejama bitumena emulsija vai tās pielietojums nav mērķtiecīgs citu apsvērumu dēļ, lāpāmās bedrītes virsma jāgruntē ar šķidro bitumenu ar viskozitātes rādītāju, izplūdes laiks caur Ø 4 mm sprauslu pie 200 C≤ 12 sek., kas ir analogs 50 % bitumena emulsijai.

  Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas:

  Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.

  Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.

  Veltnis vai vibroplātne.

F. Darba izpilde:

  Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +50 C. Satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā pieļauts aizpildīt pie gaisa temperatūras, kas ir augstāka par 00C.

  Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju defektu apjomu vai satiksmei bīstamo bedru aizpildīšanai.

  Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem.

  Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 500C līdz 700C, ziemas sezonā gruntēšanai var pielietot bitumenu.

  Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums

samazinās apmēram par 20 . 30 %. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi

nedrīkst būt zemāka par 1000C. Uz objektu atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas

darba maiņas laikā.

  Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes un jābeidz, kad masā

nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst

būt zemāka par 600 C.

G. Prasības izpildītam darbam:

  Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +10mm.

  Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jāatbilst VAS „LVC” Autoceļu specifikācijas 2005. punkta 6.2. 3.8. prasībām.

  Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

  Jākontrolē pievestā un iestrādātā asfaltbetona daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātā

asfaltbetona daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu.

  Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā uzņēmējam ir jānovērš , nofrēzējot paaugstinājumu vai

aizpildot padziļinājumu.
14.  Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu

ar ieklājēju.

A. Mērķis:

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs uzmērāms kā aprēķinātais ieklātais laukums ar vidējo kārtas biezumu 4

cm (m2)

C. Darba apraksts:

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai.

2.  Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.  Salaiduma vietas ar pastāvošo segu izkalšana, izfrēzēšana vai izgriešana;

4.  Remontējamā posma gruntēšana;

5.  Asfaltbetona ieklāšana;

6.  Ieklātā asfaltbetona veltņošana;

7.  Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana

8.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

  Asfaltbetonam jāatbilst .Autoceļu specifikācijas 2005. nodaļas 6.2. prasībām un tā

markai ir jābūt līdzvērtīgai esošajam asfaltbetonam. Asfaltbetona patēriņš- 0,0974 t/m2

(kārtas vidējais biezums 4 cm).

  Gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92 :1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R.. Bitumena emulsijas patēriņ. . 0,0006 t/m2.

  Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas:

  Asfaltbetona ieklājējs atbilstošs rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām;

  Pašgājējveltņi - statiskie ar slodzi, kas nav mazāka par 27 kg/cm2 un/vai pneimatiskie ar

slodzi 1200 kg uz riepu.

  Gudronators, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras sprauslu savstarpējais attālums

nedrīkst pārsniegt 15 cm un regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu

izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas

iekārtai.

  Asfaltbetona masas transportam jābūt auto pašizgāzējam ar pārsedzamu kravas kasti.

F. Darba izpilde:

  Tehnoloģija pielietojama atsevišķu avārijas stāvoklī esošu seguma posmu remontam.

Maksimālais remonta laukums vienā vietā līdz 1000 m2 (uz 1 km brauktuves).

  Asfaltbetona masa jāiestrādā uz nesasaluša, izžāvēta, notīrīta un ar saistvielu (bitumenaemulsiju) apstrādāta asfaltbetona seguma, kurā iepriekš salabotas bedrītes. Saistvielas izsmidzināšana jāveic tie.i pirms asfaltbetona maisījuma ieklāšanas (tajā pašā dienā).

  Darbu izpildes laikā apkārtējā gaisa t0 nevar būt zemākas par +50C.

  Darba šuve (šķērsšuve) jāsagatavo frēzējot, atcērtot vai nozāģējot kārtas malu vertikāli, tad gruntējot vai iestrādājot bitumena mastikas lentu.

  Garenšuve jāsagatavo, iepriekš ieklātās joslas malu vai nu uzkarsējot ar infrasarkano

staru sildītāju 10-15 cm platumā līdz temperatūrai +110oC vai arī lietojot kādu no iepriekš aprakstītajām darba šuves sagatavošanas metodēm.

  Asfaltbetona temperatūra iestrādes brīdī nedrīkst būt zemāka par 1200C. Objektā atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tai pašā darba maiņā. Darba bunkura un pašizgāzēju kravas kastu virsmas aizliegts ieziest ar eļļu vai dīzeļdegvielu.

  Veltņošana jāuzsāk, kad asfaltbetona masas temperatūra ir sasniegusi 120 - 1300C un

jābūt pabeigtai līdz tā atdziest līdz 600C. Veltņošanas laikā valči ir viegli jāmitrina.

Vibroveltņu izmantošana nav pieļaujama.

G. Prasības izpildītam darbam :

  Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem.

  šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam un tas nedrīkst būt sliktāks par profilu pirms remonta

un jābūt pilnībā nodrošinātai ūdens atvadei no seguma virsmas.

  Spraugas zem 3 m latas (5 mērījumi ik pēc 0,5 m no latas gala) nedrīkst pārsniegt 6mm garenlīdzenumam un 10 mm šķērslīdzenumam.

  Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jāatbilst .Autoceļu

specifikācijas 2005. punkta 6.2. 3.8. prasībām.

  Izbūvētai asfaltbetona kārtai garantijas periods ir 3 gadi.

  Darbu beidzot, remontējamam posmam un nomalēm jābūt tīrām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

  Jākontrolē pievestās un iestrādātās masas daudzums un jāuzmēra ieklātā asfaltbetona

laukums visā apgabalā.

  Spraugu zem 3 m latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību

iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš . nofrēzējot

paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

  Vizuāli jānovērtē ieklātais asfaltbetons visā apgabalā, konstatētie defekti uzņēmējam

jānovērš.
15.  Ceļa klātnes planēšana līdz 8 m, 6 m vai 4 m platumā
A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās,

uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra noplanētā ceļa garums kilometros (km).

C. Darba apraksts:

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.  Ceļa klātnes planēšana;

3.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

  Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 . 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus

un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

  Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

G. Prasības izpildītam darbam :

  Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, valņiem

garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki

par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi.

  Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 %-5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

  Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu,

dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

  Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos

pasākumus prasību nodrošināšanai.

16. Grants seguma mehanizēta atjaunošana

A. Mērķis:

Ceļa seguma nodiluma kārtas atjaunošana.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī ( m3 ).

C. Darba apraksts:

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.  Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana;

3.  Ceļa klātnes profilēšana;

4.  Remonta kārtas iestrāde ar pievestu sagatavotu materiālu;

5.  Seguma profilēšana ar atbilstoši sirpjveida profilam;

6.  Iestrādātā materiāla veltņošana un laistīšana;

7.  Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu noņemšana;

8.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Grants seguma atjaunošanai jāizmanto minerālmateriāls, kas nesatur māla gabalus vai

pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Ja esošā grants seguma materiālām ir noteikta trūkstošā frakcija, tad tās pievienošanai lieto rupjo minerālmateriālu ar D ≤ 32 mm. Ja nav noteikta trūksto.ā frakcija, lieto jauktu minerālo materiālu, kur d/D ir 0/16 vai 0/32. Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13242 .Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām. prasībām, kas dotas zemāk tabulās: 4.2, 4.3., 4.4., 4.5 un 4.6. 

4.2. tabula: prasības rupjajiem minerālmateriāliem:

Īpa.ība, mērvienība Standarts Prasība

Materiāla mazākās (d) un lielākās (D) daļiņas (1) − D ≤ 4

Granulometriskais sastāvs (kategorija): LVS EN 933-1 (Gc 80/20)

Materiāla saturs zem 0,063 mm, masas % LVS EN 933-1 Deklarē

Plāk.ņainības indekss (2) LVS EN 933-3 ≤ 35

Formas indekss (2) LVS EN 933-4 ≤ 40

Drupināto vai lauzto un pilnīgi noapaļoto daļiņu

procentuālais daudzums(3) , masas % :

Drupinātas vai lauztas virsmas

Pilnīgi noapaļotas virsmas

LVS EN 933-5

50 − 100

0 − 30

Losand.elosas koeficents LVS EN1097-2 LA40

Sonnebrand bazaltam:

-masas zudums pēc vārī.anas, masas %

-Losand.elosas koef. paaugstinā.anās pēc vārī.anas

LVS EN1367-3

LVS EN 1097-2

≤1

≤8

Salumkusumizturība (4) :

-magnija sulfāta tests

-salumkusumizturība

LVS EN 1367-2

LVS EN 1367-1

Deklarē

Deklarē

(1) Ja D/d ≥ 2 tad caur sietu D/1,4 izsijātā materiāla jābūt no 20 līdz 70 masas %;

(2) Novērtē pēc viena no .iem kritērijiem;

(3) Testē tikai .ķembām, kuras gatavo no grants;

(4) Novērtē pēc viena no .iem kritērijiem. Ja minerālmeteriāla ūdens absorbcija, kas noteikta

saskaņā ar LVS EN 1097-6, ir ≤ 0,5 masas % , tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu

un neveikt salumkusumizturības pārbaudes.

4.3. tabula: Prasības maisījuma 0/16 materiāliem

Rupjie minerālmateriāli Smalkie minerālmateriāli

Granulometriskais sastāvs,

kategorija

Saturs zem 0,63 mm, %

Plāk.ņainības indekss (1)

Formas indekss (1)

Drupinātās un pilnīgi

noapaļotās virsmas (2)

Losand.elosas

koeficents

Magnija sulfāta tests (3)

Sasalumkusumizturība (3)

Granulometriskais sastāvs,

kategorija

Saturs zem 0,63 mm, %

Gc

80−20

Deklarē ≤ 35 ≤ 40 50−100

0−30

≤ 40 Deklarē Deklarē Gf 80 Deklarē

(1) Novērtē pēc viena no .iem kritērijiem;

(2) Testē tikai .ķembām, kuras gatavo no grants;

(3) Novērtē pēc viena no .iem kritērijiem. Ja minerālmeteriāla ūdens absorbcija, kas noteikta

saskaņā ar LVS EN 1097-6, ir ≤ 0,5 masas % , tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu

un neveikt salumkusumizturības pārbaudes.

4.4 tabula: Prasības 0/16 maisījuma granulometriskajam sastāvam

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 22,4 31,5 (32)

Augstākais maks. % 20 38 45 57 73 87 99 − −

Normāls maks. % 15 30 36 49 64 79 99 − −

Normāls min. % 8 15 22 31 41 61 85 98 100

Zemākais min. % 7 15 22 31 41 61 85 98 100

4.5. tabula: Prasības maisījuma 0/32 materiāliem

Rupjie minerālmateriāli Smalkie minerālmateriāli

Vid.dien.sat. intensitāte

Granulometriskais sastāvs,

kategorija

Saturs zem 0,63 mm, %

Plāk.ņainības indekss (1)

Formas indekss (1)

Drupinātās un pilnīgi

noapaļotās virsmas (2)

Losand.elosas

koeficents

Magnija sulfāta tests (3)

Sasalumkusumizturība (3)

Granulometriskais sastāvs,

kategorija

Saturs zem 0,63 mm, %

≤100 Gc

80−20

Deklarē ≤ 35 ≤ 40 50−100

0−30

≤ 40 Deklarē Deklarē Gf 80 Deklarē

Maisījuma granulometriskais sastāvs D=32 mm, kategorija GA 80

(1) Novērtē pēc viena no .iem kritērijiem;

(2) Testē tikai .ķembām, kuras gatavo no grants;

(3) Novērtē pēc viena no .iem kritērijiem. Ja minerālmeteriāla ūdens absorbcija, kas noteikta

saskaņā ar LVS EN 1097-6, ir ≤ 0,5 masas % , tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu

un neveikt salumkusumizturības pārbaudes.

4.6. tabula: Prasības 0/32 maisījuma granulometriskajam sastāvam

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 (32) 45

Augstākais maks. % 18 30 38 49 61 73 85 99 −

Normāls maks. % 12 20 30 36 49 64 79 99 −

Normāls min. % 8 10 15 22 31 41 61 85 100

Zemākais min. % 7 10 15 22 31 41 61 80 98

E. Iekārtas:

  Vismaz 12 t pneimoveltņi vai kombinētie veltņi, vai vismaz 10 t valču veltņi vai vismaz 6 t vibroveltņi..

  Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā ūdeni

neaizkavējot tā sablīvēšanu.

F. Darba izpilde:

  Pielieto grants segumu mehanizētai atjaunošanai uzvedot uz 1 km ne vairāk kā 500 m3

minerālā materiāla.

  Grants segumu var atjaunot, ja gaisa temperatūra ir virs 00C un pamatne nav sasalusi.

Pirms jauna materiāla pievešanas esošā sega jānoprofilē piedodot tai pareizo šķērskritumu. Esošās segas virskārta jāuzirdina.

  Ja ceļa klātnes platums ir lielāks par 8 m, ieteicams veidot esošai segai gultnes profilu 7m platumā, kurā iestrādā no jauna pievesto materiālu.

  Pēc materiāla izvešanas un izlīdzināšanas veicama segas un nomaļu galīgā profilēšana.

Iestrādāto materiālu veltņo. Labākai sablīvēšanai vajadzības gadījumā minerālais

materiāls ir jālaista. Veltņo līdz brīdim, kad aiz veltņa vairs nepaliek valču vai pneimoriteņu pēdas.

G. Prasības izpildītam darbam :

  Visam iestrādātā minerālmateriāla apjomam jābūt viendabīgam un vienmērīgu prasībām atbilstošu granulometrisko sastāvu.

  Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes

nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt

vaļņi.

  Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 %-5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

  Seguma atjaunošanas sajūguma vietai ar veco segumu, asfalta segumu, dzelzceļa

pārbrauktuves klātni vai tilta klāju jābūt līdzenai.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

  Ar minerālmateriālu piekrauj kontrolkravu, kuru nosver vai nosaka tilpumu, ņemot vērā transportējamā materiāla tilpumsvaru vai pārmērot kravas izmērus. Par kontrolkravas uzmērīšanu sastāda brīvas formas uzmērījuma aktu. Pārējās kravas piekrauj līdzīgi. Jāuzskaita objektā ievestās kravas un jākontrolē apjoma atbilstība katrā automašīnā.

  Škērsprofila kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība.

Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

  Paraugus ņem uzturēšanas uzņēmējs, ja nav ticamu datu par izlietoto materiālu vai

gadījumos, kad ir vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Uzņēmējam laikus

jāinformē Pasūtītājs par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina nepieciešamais

aprīkojums paraugu ņemšanai un nepieciešamais iesaiņojums. Paraugu ņemšanas biežums atbilstoši LVS EN 13242/ AC.

17. Ceļa klātnes profilēšana līdz 8 m vai 6 m  platumam

A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās,

uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B . Mērvienība :

Jāuzmēra profilētā ceļa garums kilometros (km).

C. Darba apraksts:

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.  Ceļa klātnes profilēšana;

3.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

  Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar

planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

  Profilējot ceļa klātni nolīdzina .ķērsvilnī.us, bedres, iesēdumus un citas deformācijas.

Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

  Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no

ceļa klātnes šķautnes uz asi.

  Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

G. Prasības izpildītam darbam:

  Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās

nedrīkst palikt vaļņi.

  Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 %-5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

  Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu,

dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

  Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos

pasākumus prasību nodrošināšanai.

19.  Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un

uzlabotas grunts ceļos

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3).

C . Darba apraksts :

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai.

2.  Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.  Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;

4.  Seguma planēšana ( profilēšana);

5.  Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

  Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir

augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla

gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus

piemaisījumus.

  Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

  Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst

pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

  Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai

grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3

vienā vietā.

  Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu dabīgu

grants materiālu.

  Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam :

  Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes

nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst

palikt vaļņi.

  šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

  Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu,

dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

  Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad .ādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

  Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

  Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība.

Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

20.  Izskalojumu aizbēršana

A. Mērķis:

Likvidēt izskalojumu radītās deformācijas un novērst to atkārtotu rašanos.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā materiāla apjoms (m3) blīvā stāvoklī.

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Smilts grunts pievešana;

4. Grunts ieklāšana;

5. Nomales un nogāzes planēšana;

6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

7. Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

  Izskalojumu aizbēršanai pielietojami materiāli, kura fizikāli . mehāniskās īpašības ir

vienādas vai labākas par remontējamā ceļa konstruktīvā elementa izbūvē lietotajiem

materiāliem.

  Izskalojumu aizberamā materiāla daudzumu nosaka, ņemot vērā sablīvējuma koeficientu

- šķembām - 1,26; grantij - 1,24; smiltij, mālsmiltij - 1,1; smilšmālam, mālam - 1,05.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Specifikācija paredzēta darbu daudzumiem līdz 20 m3 vienā vietā. Lielākiem darbu

daudzumiem vienā vietā vai arī pielietojot specifiskus nogāžu nostiprināšanas paņēmienus jāizstrādā darba projekts un tāme.

Pirms darbu izpildes jānoskaidro un jānovērš turpmākie izskalojuma rašanās cēloņi.

Izskalojumu vietu aizber, iestrādājot minerālo materiālu izskalojuma vietā ar roku darba

rīkiem vai mehanizēti, veicot materiāla sablīvēšanu ar rokas blietēm vai vibroblietēm.

Sablīvējamā slāņa biezums 20 . 30 cm. Pēc izskalojuma aizbēršanas veic atjaunotās zemes klātnes planēšanu.

G. Prasības izpildītam darbam :

Pēc izskalojuma aizbēršanas atremontētajai vietai jābūt vienā līmenī ar eso.o ceļa profilu

un nomalei jābūt līdzenai ar atbilstošu  šķērskritumu. Zemes klātnes nogāzes slīpumam

jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams konkrētā izskalojuma vietā , neatbilstības gadījumā jāveic

pasākumi prasību nodrošināšanai.

21. Ceļa sāngrāvju mehanizēta tīrīšana un atjaunošana ar

motorgreideri.

A. Mērķis:

Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no

ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra izstrādātās grunts apjoms ( m³ ).

C. Darba apraksts :

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.  Ceļa sāngrāvja nosprau.ana;

4.  Ceļa sāngrāvja tīrīšana , izveidojot profilu un garenslīpumu;

5.  Izraktās grunts izlīdzināšana;

6.  Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana;

7.  Ceļa zemes joslas planēšana;

8.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

9.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Darba veikšanai pielietojams motorgreiders

F. Darba izpilde:

  Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu;

  Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam;

  No sāngrāvja izraktā grunts jāizlīdzina tā ārējā daļā;

  Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10 cm diametrā, krūmu saknes, citi svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni;

  Zemes josla, kur tika izlīdzināta grunts, ir jānoplanē.

G. Prasības izpildītam darbam :

  Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.

  Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5

  Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m.

  Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

  Pieļaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

  Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām.

  Grāvja dziļumam jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā 0,3 m zem salturīgā slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.

Ja grāvja garenkritums ir no 3 % līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina.

  Ja grāvja garenkritums ir lielāks par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.

  Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

  Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem

  Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

  Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus.

  Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

· Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

22. Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā

un aizvedot uz atbērtni.
A. Mērķis:

Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no

ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra izraktās un aizvestās grunts apjoms (m³).

C. Darba apraksts :

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.  Darba veik.anai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.  Ceļa sāngrāvja nospraušana;

4.  Grunts izstrāde sāngrāvī , izveidojot profilu un garenslīpumu un iekraušana transporta

līdzekļos;

5.  Grunts aizvešana uz atbērtni;

6.  Sāngrāvja profila un teknes pielīdzināšana ar roku darba rīkiem;

7.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8.  Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

  Darba veikšanai pielietojams ekskavators, kur. aprīkots ar grāvju rakšanai piemērotu

kausu.

  Var izmantot grāvju tīrīšanai atbilstošu frēzi.

  Ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta un grāvja tīrīšanas iekārta darba

procesā pārvietojas pa .o segumu, tad tai jābūt aprīkotai ar pneimoriepām, turklāt

mehāniskos papildu atbalstus nedrīkst balstīt tieši uz bituminētā seguma, bet jāizmanto

koka, vai līdzīga materiāla paliktņi, biezumā ne mazāk kā 10 cm, ar laukumu ne mazāku

kā 0,4 m².

  Grunts transportēšanai pielietojams autotransports, vai transporta līdzekļi, kuri ir

paredzēti grunts transportēšanai.

F. Darba izpilde:

  Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu

  Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam..

  No sāngrāvja izraktā grunts jāiekrauj autotransportā un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.

G. Prasības izpildītam darbam :

  Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.

  Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5

  Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m.

  Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

  Pieļaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

  Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām.

  Grāvja dziļumam jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā 0,3 m zem salizturīgā

slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.

  Ja grāvja garenkritums ir no 3 % līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina, atbilstoši specifikācijām 5.2.6. vai 5.2.7.. Ja grāvja garenkritums ir lielāks

par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.

  Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodro.ina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

  Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem

  Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

  Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus.

  Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

· Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

23.  Krūmu atvašu pļaušana ar mehānisku rokas krūmu griezēju

A. Mērķis:

Paaugstināt satiksmes drošību un uzlabot ceļa ūdens atvadi.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nopļauto krūmu atvašu platība (ha), mērot pēc vainaga.

C. Darba apraksts:

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.  Krūmu atvašu pļaušana ar mehānisko rokas krūmu griezēju;

4.  Krūmu atvašu savākšana no ceļa klātnes un ūdens atvades sistēmas;

5.  Krūmu atvašu vienmērīga izkliedēšana

6.  Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

7.  Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

  Krūmu atvašu pļaušanu veic ar mehāniskajiem rokas krūmu griezējiem.

  Griezējmehānismam jāatbilst .ādām prasībām:

-  jāspēj nogriezt dzinumus 5-10 cm augstumā no zemes;

-  jābūt pietiekoši jaudīgam, lai nogrieztu atvases un krūmus līdz 5 cm (ieskaitot)

diametrā.

F. Darba izpilde:

  Darba veids paredzēts krūmu atvašu ar stumbra maksimālo diametru līdz 5 cm (ieskaitot)

pļaušanai ar rokas krūmu griezējiem

  Nopļauto krūmu atvases jāizvāc no ceļa klātnes un grāvjiem, tās vienmērīgi jāizkliedē

ceļa nodalījuma joslā.

G. Prasības izpildītam darbam:

  Darba zonai jābūt tīrai no krūmiem un atvasēm.

  Nopļautie krūmu celmi nedrīkst būt garāki par 10 cm.

  Nopļauto krūmu atvasēm jābūt vienmērīgi izkliedētām, tās nedrīkst atrasties uz ceļa

klātnes un ūdens atvades sistēmā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi

prasību nodrošināšanai.

24.  Mehanizēta zāles pļaušana

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa

klātnes un sangrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros (pārg. km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Zāles pļaušana;

3. Nopļautās zāles izkliedēšana;

4. Pārbrauciens līdz nāko.ai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m

F. Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā

ar platumu ≤ 4 m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades

sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos

gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10

cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegrušo ietves, pieturvietas

platformas un brauktuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā

jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir līdz 1, 6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.
25. Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu nošļūkšana

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo

šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Izpildītais darbs mērāms darba pārgājiena kilometros (gāj. km).

C. Darba apraksts:

1.  Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.  Seguma pielīdzināšana;

3.  Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri vai piekabināmie greideri.

F. Darba izpilde:

  Nošļūkšanu pielieto autoceļos ar grunts, uzlabotas grunts, šķembu un grants segumu, ja tajos ir deformēts šķērsprofils un nepietiekoša planējamā kārta.

  Nošļūcot ceļa klātni nolīdzina bedrītes, šķērsvilnīšus, iesēdumus un citas ceļa klātnes

deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

  Nošļūkšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi, vai arī no vienas ceļa klātnes

šķautnes uz otru.

  Veicot nošļukšanu no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc nošļukšanas ceļa brauktuvei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm.

Uz tās nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, lielāki par 70 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos

pasākumus prasību nodrošināšanai.
DARBA UZDEVUMS
Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2010. gadā

1. Veikt Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus 2010. gadā atbilstoši ceļu noteiktajām uzturēšanas klasēm (sk. 1. pielikumu „Ceļu uzturēšanas klases”), 2010. gada 9. marta MK noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
2. Darbu veikšanas termiņš 2010.gada aprīlis-decembris.

3. Darbu veikšanas adrese – Riebiņu novada Galēnu, Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna un Stabulnieku pagastu pašvaldības autoceļi (sk. pielikumu „Autoceļu saraksts” )

4. Plānotais darbu apjoms (sk. darbu daudzumu sarakstu un pielikumu „Autoceļu saraksts” ).

5. Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu kvalitātes prasības atbilstoši Riebiņu novada pašvaldības autoceļu specifikācijām (sk. pielikumu „Specifikācijas”), kā arī „Autoceļu specifikācijas 2010”apstiprinātas 2009. gada 7. septembrī ar LR Satiksmes ministrijas rīkojumu Nr.01.01 – 03/173.
ĪPAŠIE NOTEIKUMI
6. Attiecīga darba pieredze (sertifikāti, apliecinoši dokumenti utt.) vismaz 3 gadi .

7. Mehānismu saraksts attiecīga darbu daudzuma veikšanai.

8. Apakšuzņēmēju saraksts, ja Uzņēmējam nav attiecīgo resursu darbu veikšanai vai darbi tiks veikti ar apakšuzņēmējiem.

9. Bedrīšu remonta darbu veikšanas laiks 2010. gada maijs – jūlijs.

Sagatavoja : Riebiņu novada ceļu fonda speciālists

 N. Žihars
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